
⑳ダンペイウマ (階段専用ハンドキャリー型作業台)

㉑ステップキューブ (樹脂製小型作業台)
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脚部は強靭な鋼製
脚部には伸縮脚を除くすべてに鋼管を使用しています。
アルミ製に比べ強度と粘りに優れています。

軽量で移動がラク
製品重量＝29kg φ150ナイロンホイールキャスター付で、
アルミ合金製なので軽くて、持ち運びや移動が簡単です。

衝撃抑制で安心
樹脂製コーナーガードで、
柱や壁に対する衝撃を抑
制します。

オプションで便利に
四隅に単管(オプション)を
差し込むことにより、長尺物
運搬時の転落を防ぎます。

安全性を高めるスベリ止め
大理石などの化粧石でも滑らない
大型のスベリ止めを標準装備しています。

持ち運び簡単
脚部は伸縮自在。
折り畳めばハンドキャリー型になり、
持ち運びも容易です。
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バランスを崩しやすい
下段側からの昇り降りは禁止!

・最大荷重(1t)を超えた使用をしない
・段差からおとさない
・車輪に強い衝撃をあたえない
・歩行速度(4km/h)をこえる移動環境で使用しない
・ストッパーをロックしていても、傾斜地に放置しない
・動力による牽引しない(移動は必ず人力でおこなう)
・車輪のボルト、ナットが弛んだまま使用しない

min750～max840min620～max670

450型 570型

ダンペイウマ450

型　式 天板寸法
W×L(mm)

ダンペイウマ570
1230～1520
1627～1915

天板高さ
長脚(mm)

485～595
696～980

400×730
500×845

重量
(kg)
17.9

最大使用荷重
(kgf)

150
23

短脚(mm)

アルミ製6輪平台車　ALD-1274
品名　型式

L1200×W745mm
有効寸法

29.0kg
重量

1000kg
最大積載荷重

複数台連結可能な作業台で安全作業をサポートします!!

軽量で積み重ね、連結が出来る
軽量で持ち運びが簡単です。用途に応じて、積み重ね
や連結して使用が出来、高所で手元の届きにくい軽作
業をサポートします。

作業台のズレを防止
連結部を凹凸型にすることでしっかり連結し、下部に
ゴム製パッドを装着しズレを防止するので、安心して
作業を行えます。

絶縁体で安心
絶縁体のため、電気・通信工事にも
最適です。

積載荷重1000kg

四隅の単管パイプは
取り外し可能

積み重ねラクラク収納

キャスターは
ウレタン製なので、
床にタイヤ跡が
着きません

W
低

寸法(mm)

SC50 500

1.1×10
※一般的に表面抵抗値が10の13乗以上の領域を絶縁と呼んでいます。

16 1.2×10 3.2×10 1.2×10 2.1×10 3.9×10

総量

6.1

上部
パーツ

4.4

下部
パーツ

1.7
D
500

H
288

W
高

500
D
500

H
503

型式

1.47

許容
荷重
(KN)

質量(kg)

n1 n2 n3 n1 n2 n3
体積抵抗値(単位：Ωcm) 表面抵抗値(単位：Ω/□)電気特性

測定条件
温度：23℃
湿度：50%

ロック装置

16 780 1160 334
幅(W) 奥行(D) 高さ(H)

外寸法(mm)

780 1100 334
幅(W) 奥行(D) 高さ(H)

200
(φ)

タイヤ径

61
(本体のみ)
自重(kg)

1000
(kg)
積載荷重内寸法(mm)

16 16 16 15

㉒アルミ製6輪平台車

㉓スチール製4輪台車

積み重ね時

※単管パイプが必要の際は、別途御注文ください。

切替可能

固　定 自　在




